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Hinweise zur Hard- und Software-Installation

Unterstiitzte Windows-Betriebssysteme

Getestet wurden Windows XP Pro mit SP3, Windows 7 Pro und Windows Vista Home, prinzipiell
sollten aber alle anderen Varianten (XP Home, Vista Pro...) ebenso funktionieren.

Anschliefen der USB-Schaltmatrix

e Das mitgelieferte Netzteil am Netzschalter ausschalten.
e Das Netzteil mit 230 Volt und mit der USB-Schaltmatrix verbinden.
e Die USB-Verbindung zum PC wird erst im Laufe der Installation hergestellt.

Download der aktuellsten Softwareversion

Bevor die Softwareinstallation von der mitgelieferten CD gestartet wird, sollte auf unserer Internet-
seite “http://www.ziegler-ie.de/de/html/usb.php” iiberpriift werden, ob eine neuere Softwareversion
als auf der CD zum Download bereitsteht. Ist dies der Fall, sollte die neueste Version herunter-

geladen und installiert werden, da hierdurch auch die aktuellsten Hardwaretreiber installiert werden.

Inhalt der einzelnen Downloads

Dateiname Funktionstest Treiber Firmware Agilent 10 Lib
setup.exe V2.45 2.08.02_880100 V3.09 V16.0
update.exe V2.45 _ _ _
firmware.zip _ 2.08.02_880100 V3.09 e
dokumentation.zip Enthélt die aktuellsten Dokumentationen als PDF-Dateien

Starten des Installationsassistenten von CD

e (D in das CD-Laufwerk des PCs einlegen, bei aktivierter Autostart-Funktion startet der
Installationsassistent automatisch.

e Wenn der Assistent nicht automatisch startet, auf Start — Ausfiihren — Durchsuchen
klicken und auf das CD-Laufwerk wechseln.

e Hier die Datei "setup.exe" auswdhlen, mit "Ok" bestdtigen und mit einem weiteren Klick auf
"Ok" den Assistenten starten.

Starten des heruntergeladenen Installationsassistenten
e Auf Start — Ausfiihren — Durchsuchen klicken und in den Download-Ordner wechseln.

e Hier die Datei "setup.exe" auswihlen, mit "Ok" bestétigen und mit einem weiteren Klick auf
"Ok" den Assistenten starten.
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Nach dem Ausfiihren der Datei “setup.exe” 0ffnet sich folgendes Fenster:

setup x|

Willkommen zum
USB-Schaltmatrix (x86)
Setup-Assistenten

Dieser Assistent wird jetzt USB-Schaltmatrix {x36) ¥1.0 auf
Ihrem Camputer inskalieren.

Sie sollken alle anderen Anwendungen beenden, bevor Sie mit
dem Setup FartFahren,

"Weiter" zum FortFahren, "Abbrechen” zum Verlassen,

Abbrechen |

Nach einem Klick auf “Weiter” offnet sich dieses Fenster:

setup x|

Ziel-Ordner wihlen
Wiohin soll USB-Schaltmatrix (x56) installiert werden?

"_j Das Setup wird USE-Schaltmatrix (o86) in den folgenden Ordner installieren,

Klicken Sie auf "Weiter", um FartzuFabren. Klicken Sie auf "Durchsuchen”, Falls Sie ginen
anderen Ordner auswahlen miachten,

| Programmetl)SB-Schaltmatriz ¢ Durchsuchen ...

Mindestens 1,2 ME freier Speicherplatz ist erforderlich.

< Zuriick I Weiber I Abbrechen

Hier kann ein beliebiges Installationsverzeichnis angegeben werden.
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Bei der Erstinstallation sollte im nun folgenden Fenster “Installation aller Komponenten”
ausgewahlt werden:

setup x|

Komponenten auswahlen
Welche Kompanenten sallen instaliert werdeny

Wahlen Sie die Komponenten aus, die Sie instalieren michten. Klicken Sie auf "Weiter",
wenn sie bereit sind Fortzufabren,

I15E-5chaltmatriz Programmdakeien 0,6 ME =]
Agilent I0-Libraries Suite 152,44 ME
Installation der Hardwaretreiber &,4 MG

- [ Treiber filr Messgerate 4,1 ME

.. [l UsB-5chaltmatrix Hardwaretreiber 2,3 MB
Zusatzliche Software installieren 3,1 MB

E Programmigr-Editor Mokepad++ 3,2ME |

i | Installierte USB-Gerdte verwalten 1,5 MB

... 1 Alternatives Terminaloroaramm 4.4 ME j

Die akkuele Auswahl erfordert min, 167,9 ME Speicherplatz,

< Zuriick, I Weiter = I Abbrechen |

Der Ordner im Startmenii kann auch frei gewihlt werden:

setop x|

Startmenii-Ordner auswihlen

Wo soll das Setup die Programm-YerknOpfungen erstellen?

Das Setup wird die Programm-Yerknipfungen im folgenden Startmend-Crdner
E erskellen.

klicken Sie auf "Weiter", um FortzuFahren, Klicken Sie auf "Durchsuchen”, Falls Sie einen
anderen Ordner auswahlen miachten.

Curchsuchen ...

< Zuriick, I Weiter = I Abbrechen
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Im darauf folgenden Fenster kann noch ein Desktop-Symbol erstellt werden:
setup x|

Zusitzliche Aufgaben auswihlen
Welche zusstzlichen Aufgaben sollen ausgefibrt werden?

Wahlen Sie die zusatzlichen Aufgaben aus, die das Setup wahrend der Installation von
I15E-Schalktmatrix (861 ausfihren soll, und klicken Sie danach auf "Weiter",

Zusatzliche symbole:

¥ Deskiop-Svmbal erstellen;

< Zuriick I Installieren I Abbrechen

Und mit einem Klick auf “Installieren” werden alle Komponenten installiert:

setop x|

Installiere ...

Warten Sie bitte wahrend USB-Schaltmatrix {x86) auf Threm Computer installiert
wird,

Dateien werden entpackk ...
CProgrammel USB-Schalkmatrix (a6 Inskalllagilent IO Libraries Suite 64-hbik, msi

I
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Wurden alle Komponenten kopiert startet automatisch die Installation der “Agilent IO Libraries™:

Agilent I0 Libraries Suite 15.5 - InstallShield Wizard i il

Welcome to the InstallShield Wizard for Agilent
10 Librariez Suite 15.5

The InztallShield® “Wizard will install Agilent |0 Libranes
Suite 15.5 on your computer. To continue, click Mext,

Mit einem Klick auf "Next" 6ffnet sich die Lizenzvereinbarung:

Agilent I0 Libraries Suite 15.5 - InstallShield Wizard x|
Licenze Agreement —
Pleaze read the following license agreement carefully. | In

AGILENT TECHNOLOGIES, INC. SOFTWARE LICENSE i’
AGREEMENT

ATTENTION: DOWNLOADING, COPYING, PUBLICLY DISTRIBUTING,
OR USING THIS SOFTWARE IS SUBJECT TO THE AGREEMENT SET
FORTH BEL OV

TO DOWNLOAD, STORE, INSTALL, OR. RUN THE SOFTWARE, YOU
MUST FIRST AGREE TO AGILENTS SOFTWARE LICENSE
AGREEMENT BELOW. IF YOU HAVE READ, UNDERSTAND AND ~|

& | accept the terms of the license agresmerk Erint |

i~ | do not accept the terms of the licenze agreement

[rztalls hield

¢ Back | MHest > I Cancel |

Diese akzeptieren und wieder “Next” klicken.
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Im folgenden Fenster "Typical" auswéhlen und auf "Next" klicken

Agilent 10 Libraries Suite 15.5 - Installshield Wizard x|
Setup Type —
Chooze the setup type that best suits wour needs. | IO

Pleaze zelect a setup ype.

£+ Tupical

R ecommended features for your configuration will be inztalled.

" Custom

Choose the program features you want to install. Becommended for
advanced users.

| matalEhield

MHest » Cancel

Jetzt noch einmal auf “Install” klicken, um den Kopiervorgang zu starten:

Agilent I0 Libraries Suite 15.5 - InstallShield Wizard x|
Start Copying Files E‘
Review settings before copying files. |
—j

Setup has enough information to start copying the program files. IF you want bo review or
change any settings, click Back. If you are zatizfied with the zettingz, click Mest to begin
copying files.

Current Settings:

[" Shared Components -
[V %154 Shared Components
|0 Libraries Suite Directonies:

Core Product Directory: C:5Programmehdagilents| 0 Libraries Suiteh,

[\ Components Directony: C:5\Programmety| Faundations)y

W54 Directary: C:hProgrammeb)| Foundation'b 5.8

Selected Features:
Aqilent Y154 az primary o
t anualz

kil

[mztalls hield

< Back Inztall |
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Nun muss man warten bis folgendes Fenster erscheint:

Ill) Agilent 10 Libraries Suite 15.5

1l =101

Agilent 10 Libraries Suite

Learn about Agilent
is ready to use.

connectivity solutions...

Run Connection Expert

Z= ® 1/0 Hardware

| @@ 10 O ss2rm

.;:;. Agilent Technologies

) Agilent VEE Pro

f;' Agilent Open

In diesem auf “Finish” klicken um die Installation der Bibliotheken abzuschlief3en.

' HINWEIS !!!

Es kann passieren, dass die unten abgebildete Fehlermeldung angezeigt wird. Dies bedeutet, dass
die Windows-Firewall nicht richtig konfiguriert ist. Nach einem Klick auf "Ok" geht die Installation
weiter und die Windows-Firewall wird richtig konfiguriert.

Agilent I0 Libraries Suite 15.5 - InstallShield Wizard

The Agilent LI Mdns Responder service has Failed ko skart, This is usually caused by a problem with netwark Firewall
software. See 'Configuring MS Windows Firewall' in IO Libraries Suite Help. Windows will try bo restart the service
when you rebook

Als néchstes wird eine aktuellere Version der IVI Shared Components installiert. Es kann passieren,
das das Setup sich 6ffnet, noch bevor man bei der Installation der Agilent IO-Library "Finish"

geklickt hat. Ist dies der Fall, bitte zuerst die Installation der Agilent IO-Library beenden, bevor bei
den IVI Shared Components auf "Next" geklickt wird.

24.03.2011/ 08:57:41

8/15



Der Installationsassistent der [IVI Shared Components:

ii,? I¥I Shared Component Setup =101 x|

Welcome to the IVl Shared
Component Installation Wizard

It iz strongly recommended that you exit all Windows programs
before minning thiz zetup program.

Click Cancel to guit the setup program, then close any programs
wou have running. Click Mest to continue the ingtallation.

WARMIMG: Thig program iz protected by copyright law and
international treaties.

|Inauthaorized reproduction or diztribution of thiz program, or any
portion of it, may result in severe civil and criminal penalties, and
will be prozecuted to the mawimum extent poszible under law.

L&
L&

< Back

Cancel |

Mit einem Klick auf "Next" 6ffnet sich die Lizenzvereinbarung:

ii,? I¥I Shared Component Setup o ]
INTERCHAMEEAELE WIATUALL INGTRUMENTS | -
License Agreement

'ou must agree with the license agreement below to proceesd.
LICEMZE AGREEMENT il

BEFORE YOU CLICKE ON THE ACCEPT BUTTON AT THE END OF
THIZ DOCUMENT, CAREFULLY READ ALL THE TEREME AMD
COMDITIONS OF THIZ AGEREEEMENT. BY CLICKEING ON THE

LACCEFT BUTTON, ¥YOU ARE CONSENTIMG TO BE BOUNMD BY

AMD ARE BECOMING A PARTY TO THIE AGEEEMENT. [F YOU

DO NOT AGEEE TO ALL OF THE TERME OF THIZ AGEEEMENT,
CLICK THE "DO NOT ACCEPT" EUTTON AMD DO NOT

DOWNLOAD AND/OR USE THIS INTELLECTUAL PROPERTY. =l

f+ | accept the license agreement

| do niot accept the license agreement

Reszet < Back | Mest > I Cancel

Diese akzeptieren und wieder “Next” klicken.
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Mit einem weiteren Klick auf "Next" wird das Standard-Zielverzeichnis iibernommen:

il I¥I Shared Component Setup ]
INTERCHANGEAELE YWIATUAL INSTRUMENTS - ||
IV] Standard Root Directory

Select the [Vl Standard Foot directony path.

The 'l Standard Root Directory iz already defined on pour system to the path shown
below. *iou map not change this path. All ¥l Shared Component files will be ingtalled in
this folder.

Y'ou can chooge not ta inztall [Vl Shared Component by clicking Cancel to exit the
| niztallation ‘wizard.

"I‘JI Standard Raoaot Directary

E:A\Programmehl'| Foundation'/t% Browze |

< Back | M et > I Cancel

Jetzt noch ein weiteres Mal auf "Next" klicken:

i‘,:'_.—-'- I¥I Shared Component Setup o ]

Ready to Install the Application
Clizk. M et to beqgin inztallation.

Click the Back button to reenter the installation information or click Cancel to exit
the wizard.

Cancel |
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Und es folgt die Statusanzeige des Installationsassistenten:

ii;—-'- I¥I Shared Component Setup o [

Updating System
The features you zelected are curently being inztalled.

Nachdem die Installation abgeschlossen wurde den Assistenten mit einem Klick auf "Finish"
beenden:

ii,;_.—-'- I¥I Shared Component Setup Y ] 3

IVl Shared Component has been
successfully installed.

Click. the Finish buttan ta exit thiz inztallation.

L&
L&
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Jetzt werden die optionalen Tools installiert, wobei nur der Notepad++ Benutzereingaben erfordert.
Nachdem die Sprache ausgewdihlt wurde 6ffnet sich das Startfenster der Installation:

‘Motepad ++ ¥5.6.8 Installation ) 10| x|

made with willkommmen beim Installations-
ote;va3++ Assistenten fur Notepad++ v5.6.8

Dieser Assistent wird Sie durch die Installation won
Motepad++ v5.6.8 begleiten,

E= wird empFohlen, wor der Installation alle anderen
Programme zu schlielien, damit bestimmte Systemdateien
ohne Meustark ersetzt werden kénnen.

Klicken Sie auf Weiter, um Fortzufahren.

Abbrechen |

Nach einem Klick auf “Weiter” die Lizenzvereinbarung akzeptieren:

i Motepad++ v5.6.8 Installation -10] x|

Lizenzabkommen

a ] Bitte lesen Sie die Lizenzbedingungen durch, bevar Sie mit der
&P Installation Fortfahren,

Driicken Sie die Bild-nach-unten Taste, um den Rest des Abkommens zu sehen,

=ML GEMERAL PUBLIC LICEMSE 3
Version £, June 1991

Copyright (C) 1959, 1991 Free Software Foundation, Inc.
59 Temple Place - Suite 330, Boston, Ma 02111-1307, USA

Everyone is permitted o copy and distribute werbatim copies
of this license document, but changing it is not allowed,

Preamble
The licenses for most software are designed to take away wour Freedom to share and j

Falls Sie alle BEedingungen des Abkommens akzeptieren, klicken Sie auf Annehmen. Sie milssen
die Lizenzvereinbarungen anerkennen, um Motepad++ +5.6.8 installieren zu kinnen.

[am Ho

= FUrlick I annehmen I Abbrechen
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Das Standard-Zielverzeichnis mit einem Klick auf “Weiter” {ibernehmen:

Notepad++ ¥5.6.8 Installation =10 x|

Zielverzeichms auswahlen

wahlen Sie das Werzeichnis aus, in das Motepad++ +5.6.8
installiert werden soll,

otepal

Motepad++ +5.6,8 wird in das unten angegebene Yerzeichnis installiert, Falls Sie in ein
anderes Werzeichnis installieren miachten, Kicken Sie auf Durchsuchen und wahlen Sie ein
anderes Werzeichnis aus. Klicken Sie auf Weiter, um Farkzufahren.

Fielverzeichnis

Durchsuchen. .. |

Bendtigter Speicher: 9, 0ME
Yerfligbarer Speicher: 28, 6GE6

[ram Ho

< Zurlick I Weiter I Abbrechen

Ebenso die Komponentenauswahl mit einem Klick auf “Installieren” annehmen:

Motepad++ ¥5.6.8 Installation o ] |

K.omponenten auswahlen
0‘#’ ] Wahlen Sie die Komponenten aus, die Sie installieren mochten.

Wahlen Sie die Komponenten aus, die Sie installieren méchten und wahlen Sie diejenigen ab,
die Sie nicht installieren wallen. Klicken Sie auf Inskallieren, um die Installation zu starken.

Installations-Typ bestimmen: | Wles =ga =18 1=l

oder wahlen Sie zusitzliche -] Don't use %APPDATA —geschreib;ﬁgd
i 5 Eweden Sie den
_Ku:umpu_:unenten_ aus, ':.hE I - [#] Conkext Menu Entry Mauszeiger dbet sine
inskallieren machten: o ]
&[] Auto-completion Files | Komporente, um ihre
#-[#] Plugins Beschreibung zu sefem,

- [#] Themes
[ As default html viewe
- [#] Auto-Updater

al | ]

Bendtigter Speicher: 9,0ME

[am Ho

= Zuriick, I Installieren I Abbrechen
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Und schon l4uft die Installation:

Notepad++ ¥5.6.8 Installation o [

Instalhere. .
Bitte warten Sie, wahrend Motepad++ +5.6.8 installiert wird,

otepal

Cekomprimiere; danish.xml... 100%%

[ H
< ZUrick Wi eiter = abbrechen

Im letzten Fenster den Haken bei “Notepad++ ausfiihren” entfernen und “Fertig Stellen” klicken:

Motepad++ ¥5.6.8 Installation |0l =]

Die Installation von Notepad++
v2.6.8 wird abgeschlossen

Motepad++ +5.6.8 wurde auf Ihrem Computer installiert,

Klicken Sie auf Fertig stellen, um den
Installations-Assiskenten zu schliefen,

[T Motepad++ +5.6.8 ausfihren;

= Zuriick I Eertig stellen I abbrechen
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Im nun folgenden Fenster die Installation der Funktionstest-Software abschlieBen:

seop X

Beenden des USB-Schaltmatrix
{x86) Setup-Assistenten

Das Setup hat die Installakion von USE-3chaltmatrix (x56) aof
Ihrem Computer abgeschlossen, Die Anwendung kann Ober die
installierten Programm-Yerknlpfungen geskartet werden,

klicken Sie auf "Fertigstellen”, um das Setup zu beenden,

Um die soeben installierte Testsystem-Software verwenden zu konnen miissen die jeweils
vorhandenen Messgerite konfiguriert und die USB-Schaltmatrix-Hardwaretreiber installiert
werden. Detailierte Installations- und Konfigurationsanleitungen sind den folgenden Dokumenten

zu entnehmen:

Die Treiberinstallation fiir Windows-Betriebssysteme ist in "Installation unter Windows XP.pdf "
und ,, Installation unter Windows 7.pdf* beschrieben.

Die Messgeritekonfiguration wird anhand eines Beispiels mit einem Agilent Digitalmultimeter
34405A erklért, zu finden in "Messgerdtekonfiguration.pdf ".

Die Programmierung wird Anhand eines einfachen Spannungswandlers in "Steuersoftware — Erste
Schritte.pdf " erklart.
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