Installation der Hardwaretreiber fiir Microsoft Windows XP

Yor der Installation

*  Waurde auf dem PC bereits eine andere Version des Treibers installiert muss diese zuerst
deinstalliert werden, siehe "Deinstallation der USB-Schaltmatrix unter Windows XP"

* Die Treiber befinden sich in der Version 2.08.02 im Installationsverzeichnis im Unterordner
"\Treiber\CDM20802 880100" oder konnen von unserer Homepage http.//www.ziegler-ie.de
in der neusten Version heruntergeladen werden. Die Treiber sind in der Datei "firmware.zip"
enthalten, die nach dem Herunterladen noch entpackt werden muss.

* Bei Windows XP bis Service Pack 1 muss vorriibergehend die Internetverbindung gekappt
werden, entweder durch Trennen der Kabelverbindung oder durch Deaktivieren der
Netzwerkverbindung unter "Start — Einstellungen — Netzwerkverbindungen".

* Bei Windows XP ab Service Pack 2 ist dies nicht notwendig. Hier muss eingestellt werden,
dass der Benutzer gefragt wird, bevor eine Verbindung mit Windows-Update hergestellt
wird, sieche der folgende Screenshot.

Achtung: Die gesamte Installation erfolgt ohne Spannungsversorgung der USB-Schaltmatrix!!!
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4| Windows XP Professional

Ist alles korrekt eingestellt, werden die Treiber wie hier beschrieben mit Hilfe des Hardware-
Assistenten in das Betriebssystem eingebunden.
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Die USB-Schaltmatrix wird an einen freien USB-Anschluss des PCs angeschlossen. Darauthin
Offnet sich der "Assistent zur Suche neuer Hardware", in welchem der Punkt "Nein, diesmal nicht"
markiert und auf "Weiter" geklickt wird.

Assistent fiir das Suchen neuer Harc

Willkommen

Es wird nach aktueller und aktualisieter Software auf dem
Computer, auf der Hardwareinstallations-CD oder auf der
Windows Update-Website (mit |hrer Edaubnis) gesucht.
Datenschutzrichtlinie anzeigen

Soll eine Verbindung mit Windows Update hergestelt werden,
um nach Software zu suchen?

£ Ja, nur diese sine Mal

™ Ja, und jedes Mal, wenn ein Gerdt angeschlossen wird

Klicken Sie auf "Weiter”, um den Vargang fortzusetzen.

& Zurtick I Weiter = I Abbrachen

"Software von einer Liste oder bestimmten Quelle installieren" auswahlen und auf "Weiter" klicken.

Assistent fiir das Suchen neuer Hardware

5

kit diesem Aszistenten konnen Sie Software fur die folgende
Hardwarekomponente instalieren:

1SB Schaltrmatrix

/ '_\‘I Fallz die Hardwarekomponente mit einer CD
X oder Dizkette gehefert wurde. legen Sie dieze

& jetzt ein.

Wie machten Sie vorgehen?

™ Software automatizch installieren [empfohlen)

% Saftware von einer Liste oder bestimmten Quelle:
inztallieren [fur fartgeschrittene Benutzern]

Flicken Sie auf "weiter”, um den Worgang fortzuzetzen.

< Zurnick I Wieiter > I Abbrechen
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"Diese Quellen nach dem zutreffendsten Treiber durchsuchen" anwéhlen, den Pfad entweder in das
Eingabefeld eintippen (im Bild unten "C:\Treiber\CDM20602 880100") oder iiber "Durchsuchen"
den entsprechenden Ordner 6ffnen. Mit einem Klick auf "Weiter" wird die Installation der Treiber
gestartet.

Assistent fiir das Suchen neuer Hardware

Wahlen Sie die Such- und Installationsoptionen.

¥ Dieze Quellen nach dem zutreffendsten Treiber durchsuchen

Yemwenden Sie die Kontrollkastchen, um die Standardzuche zu enseitern oder
einzuzchranken. Lokale Pfade und Yechzelmedien sind in der Standardsuche mit
einbegriffen. Der zutreffendzte Treiber wird installiert.

[~ wechzelmedien durchsuchen [Diskette, C0,...]

¥ Folgende Quelle ebenfalls durchsuchen:

IE:'\Treiher"-.EDMEEIEEIE_EEEH odl j Durcheuchen |

" Nicht suchen, sondem den zu installierenden Treiber selbst wahlen

Yenwenden Sie dieze Ophion, um einen Geratetreiber aus einer Lizte 2u wahlen, Ez wird
nicht garantiert, dasz der von lhnen gewahite Treiber der Hardware am besten entspricht,

< Zurnick I Wieiter > I Abbrechen

Im darauf folgenden Fenster "Installation fortsetzen" klicken und die Treiber werden installiert.

Hardwareinstallation

L | 'f Die Software, die fur diese Hardware installiert wird:
L
230100 - USE Schaltmatrix

hat den ‘indows-Logo-Test nicht bestanden, der die Kompatibilitat mit
Windowe P Lberprift. fafarm ist dieser Test wichhig?]

Dasz Fortzetzen der Installation dieser Software kann die korrekte
Funktion des Systems direkt oder in Zukunft beeintrachtigen.
Microzoft emphiehlt strengstens, die Installation jetzt abzubrechen
und zich mit dem Hardwarehersteller fur Software, die den
Windows-Logo-Teszt bestanden hat, in Yerbindung zu setzen.

Inztallation abbrechen
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Ist der Kopiervorgang abgeschlossen erscheint eine Meldung, dass die Installation erfolgreich war:

Assistent fir das Suchen neuer Hardware

Fertigstellen des Assistenten

N

Die Software fir die folgende Hardware wurde instaliert:

o

880100 - USE Schaltratris

Klicken Sie auf "Fertig stellen’’, um den Yorgang abzuzchliefen.

Shbrechern |

& ZUriick

Ein Klick auf "Fertig stellen" beendet die Installation und es 6ffnet sich automatisch der Hardware-
Assistent, um den Treiber fiir die COM-Port Emulation zu installieren. Hier wird wieder "Nein,

diesmal nicht" ausgewéhlt und mit "Weiter" bestitigt:

Assistent fir das Suchen neuer Hard

Willkommen

Es wird nach altueller und aktualisieter Software auf dem
Computer, auf der Hardwareinstallations-CD oder auf der
Windows Update-Website mit lhrer Edaubnis) gesucht.
Datenschutzrichtlinie anzeigen

Saoll gine Verbindung mit Windows Update hergestelt werden,
um nach Software zu suchen?
= Ja, nur diese eine Mal

£ Ja, und jedes Mal, wenn ein Gerat angeschlossen wird

Klicken Sie auf "Weiter”, um den Vargang fortzusetzen.

% Zuriick I Weiter = I Abbrechen

24.03.2011 / 08:59:31

4/13



Im folgenden Fenster "Software von einer Liste oder bestimmten Quelle installieren" auswéhlen:

Assistent fiir das Suchen neuer Harc

Mit diesem Assistenten konnen Sie Software fir die folgende
Hardwarekomponente installieren:

IISE Seral Port

/ '_\-J Falls die Hardwarekomponente mit einer CD
‘4 oder Diskette geliefert wurde, legen Sie diese
~& jetat ein.

Wie mochten Sie vorgehen?

" Software automatisch installisren {empfohlen)

(¥ Software von einer Liste oder bestimmten Quelle |
nstallieren Fr fortgeschrittene Benutzer)

Klicken Sie auf "Weiter”, um den Vargang fortzusetzen.

< Zunick I Weiter = I Abbrachen

"Diese Quellen nach dem zutreffendsten Treiber durchsuchen" anwéhlen, der Pfad kann

iibernommen werden. Mit einem Klick auf "Weiter" wird die Installation der Treiber gestartet.

Assistent fiir das Suchen neuer Hardware

Wahlen Sie die Such- und Installationsoptionen.

¥ Dieze Quellen nach dem zutreffendsten Treiber durchsuchen

Yemwenden Sie die Kontrollkastchen, um die Standardzuche zu enseitern oder
einzuzchranken. Lokale Pfade und Yechzelmedien sind in der Standardsuche mit
einbegriffen. Der zutreffendzte Treiber wird installiert.

[~ wechzelmedien durchsuchen [Diskette, C0,...]

¥ Folgende Quelle ebenfalls durchsuchen:

IE:'\Treiher"-.EDMEEIEEIE_EEEH odl j Durcheuchen |

" Nicht suchen, sondem den zu installierenden Treiber selbst wahlen

Yenwenden Sie dieze Ophion, um einen Geratetreiber aus einer Lizte 2u wahlen, Ez wird

nicht garantiert, dasz der von lhnen gewahite Treiber der Hardware am besten entspricht,

< Zurnick I Wieiter > I Abbrechen

24.03.2011 / 08:59:31

5/13



Im darauf folgenden Fenster "Installation fortsetzen" klicken und die Treiber werden installiert.

Hardwareinstallation

L ] 'E Die Software, die fur diese Hardware installiert wird:
L
820100 - USE Schaltrmatriz

hat den "Windows-Loga-Test nicht bestanden, der die Kampatibilitat mit
Windows =P Lberprift. faarm izt dieser Test wichhig?]

Dasz Fortzetzen der Installation dieser Software kann die korrekte
Funktion des Systems direkt oder in Zukunft beeintrachtigen.
Microzoft empfiehlt strengstens. die Installation jetzt abzubrechen
und zich mit dem Hardwarehersteller fur Software, die den
Windows-Logo-Teszt bestanden hat, in Yerbindung zu setzen.

Inztallation abbrechen

Ist der Kopiervorgang abgeschlossen erscheint eine Meldung, dass die Installation erfolgreich war:

Assistent fiir das Suchen neuer Harc

~ Fertigstellen des Assistenten
N
N

Die Software fur die folgende Hardware wurde installiert:

3 LUSE Seral Port

Klicken Sie auf "Fertig stellen”, um den Vorgang abzuschiieben.

Shbrechern |

Ein Klick auf "Fertig stellen" beendet die Installation der Hardwaretreiber, die USB-Schaltmatrix
kann nun verwendet werden.

& ZUriick
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Uberpriifen der Treiberinstallation im Geritemanager

Die korrekte Installation der Treiber kann im Windows-Gerdtemanager kontrolliert werden, zu
finden unter "Start — Einstellungen — Systemsteuerung", siehe folgender Screenshot:
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Hier ist die USB-Schaltmatrix im Abschnitt "Anschliisse (COM und LPT)" unter dem Namen "880
100 - USB Serial Port (COM3)" aufgefiihrt. Der Port-Name COM3 kann je nach vorhandener
Hardware (RS232-Schnittstellen, weitere USB-Seriell-Wandler, Infrarot- Schnittstelle...) auch
abweichen, da der erste freie COM-Port verwendet wird. In diesem Beispiel sind bereits zwei
serielle Kommunikations-Anschliisse COM1 und COM2 vorhanden, deshalb wird COM3 fiir die
USB-Schaltmatrix verwendet.
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Funktionstest der USB-Schaltmatrix mit Hyperterminal

Starten von Hyperterminal, zu finden unter "Start — Programme — Zubehdr — Kommunikation":

®

Eigene Dateien

= [
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- |

Netzwerkumgeb... Atmel Software

B
AVG Free 9.0 [T] 802.11g USB Wireless Network Driver and Utility HW.14 V1.0.0
] Agilent IntuiLink
Y [T Agilent IO Libraries Suite
(: ] Atmel AVR Tools
Internet Explorer ) Autostart
7] AVG Free 9.0
] Browser Mouse
[T Foxit Reader
[T Intel Application Accelerator
@ VI
[T Mozilla Firefox
—=| OpenOffice.org 3.1

Wireless Netw...
(7] Realtek Sound Manager
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Mozilla Firefox | VORI
7] WinAVR-20100110
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(% . ~ " Systemen), Onlinediensten und Hostcomputern her.
\3" ROt o = Remoteuntersiiitzung & Editor Sie kdnnen dazu ein Modem oder ein
(% Windows Media Flayer B3 Eingabeaufforderung Nullmodemkabel verwenden.

Erogramme 4 }‘; Windows Messenger Y raint

&) Programmkompatibilitéts-Assistent
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k Windows Movie Maker
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Windows XP Professional

Ist Hyperterminal nicht als Standard-Telnetprogramm eingerichtet, wird gefragt ob es als Standard
verwendet werden soll. Soll diese Frage in Zukunft nicht mehr gestellt werden kann im
Meldungsfenster ein Haken gesetzt und mit "Nein" geantwortet werden:

StandardméBiges Telne 1%

Es wird empfohlen, HyperTeminal als Standardtelnetprogramm zu
! verwenden. Soll HyperTerminal als standardmaliges
Telnetprogramm verwendet werden?

v Diese Frage nicht mehr stellen
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Standortinformationen 2] x|

Bevar Sie Telefon- oder Modemverbindungen herstellen
konnen, missen Sie folgende Informationen beziglich lhres
Standorts angeben.

Land/Region
I Deutschland LI

Ortskennzahl

Metzkennzahl falls efordedich)

—

Amtslennziffer falls efordedich)

Wahlverfahren fur den Standort:
&+ MFV (Ton) WV {Impuls)

oK I Abbrechen

Die "Telefon- und Modemoptionen" werden mit einem Klick auf "Ok" {ibernommen:

Telefon- und Modemoptione 7] x|

Wihlragein |

*;- In der folgenden Liste sind alle angegebenen Standorte aufgelistet.
L Wahlen Sie den Standort aus, von dem aus gewahit werden soll.

Standorte:
Standort Ortskeennzahl

Meu ... Bearbeiten .. LLozzhen

Abbrechen [ Ebermehmer
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Beim ersten Start von Hyperterminal miissen noch ein paar Einstellungen vorgenommen werden,
diese konnen einfach aus den Screenshots tibernommen werden:
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Jetzt wird zuerst nach einer Bezeichnung fiir die zu erstellende Verbindung gefragt. Hier sollte ein
aussagekriftiger Name gewdhlt werden, denn unter diesem kann die einmal konfigurierte
Verbindung immer wieder aufgerufen werden, siehe weiter unten.

Beschreibung der Verbing 7] x|

Geben Sie den Mamen fur die neue Verbindung ein, und weisen
Sie ihr ein Symbol zu:

LI5B-Schaltmatrix

Symbol:

0K | mbbrechen |

Als nichstes wird der entsprechende COM-Port ausgewdhlt. Den richtigen Portnamen kann man
entweder im Gerdtemanager ermitteln (siche weiter oben) oder im Notfall auch einfach durch
Ausprobieren der einzelnen aufgefiihrten Ports herausfinden. Hierbei sollten aber nur diejenigen
getestet werden, die mit "COM" beginnen!

24.03.2011 / 08:59:31

2/ x|

R USB-Schaltmatric

Geben Sie die Rufnummer ein, die gewahlt werden soll:

Land/Region: I Deutschland (45) ;I
Ortskennzahl: IE
Bufnummer: |

Verbindung
herstellen Ober: b
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Bei den nun erscheinenden Port-Eigenschaften miissen die Ubertragungsrate eingestellt und die
Flusssteuerung deaktiviert werden, die anderen Einstellungen bleiben auf den Standardwerten:

Eigenschaften von COM3 2] x|
Anschlusseinstellungen |
Bits pro Sekuncé: I 115200 ) LI
Datenbits: IB ;I
Paritat: IKeine LI
Stoppbits: I‘I LI
Elusssieu@ng: IKEin } ;I
Wiederherstellen |
Apbrechen | Ubemehmen |

Mit einem Klick auf "Ok" stellt Hyperterminal die Verbindung mit der USB-Schaltmatrix her und
ist bereit fiir den ersten Einschalt-Test.

“# USB-Schaltmatrix - HyperTerminal _ o] x|
Datei Bearbeiten Ansicht Aprufen UObertragung 2

SRS

Verbunden 00:00:59 Auto-Erkenn. (38400 8-N-1  |RF |GROSS |NUM |Aufzeichnen Druckerecho S
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Wird jetzt die Spannungsversorgung der USB-Schaltmatrix eingeschaltet, sendet diese (wie bei

jedem Einschaltvorgang) den String "USB Schaltmatrix" gefolgt von Firmware- und Bootloader-
Informationen an den PC.

“& USB-Schaltmatrix - HyperTerminal

- O] x|
Datei Bearbeiten Ansicht Aprufen UObgrtragung 2
D|=| =|3] olE|
USB Schal tmatrix
Verbunden 00:00:59 Auto-Erkenn. 38400 8-N-1 |RF [GROSS |NUM [Aufzeichnen [Druckerecho y

Hyperterminal kann jetzt beendet werden, die darauf folgende Frage mit "Ja" beantworten:

HyperTerminal X]

' Es besteht noch eine Verbindung.
. Bestehende Verbindung beenden?

o_|

Die Verbindung speichern, dann kann diese im Start-Menii aufgerufen werden, siehe nichste Seite:

HyperTerminal x|

! E Soll die Verbindung namens "USB Schaltmatrix" gespeichert werden?

m Nein | Abbrechen |
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Gespeicherte Verbindungen konnen direkt aufgerufen werden. Zu finden sind diese unter "Start —
Programme — Zubehor — Kommunikation — Hyperterminal". Dabei darauf achten, dass der
Ordner "Hyperterminal" und nicht die Verkniipfung angeklickt wird:

" »

Eigene Dateien Atmel Software

= [

Arbeitsplatz USB Speedtests

T
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Windows XP Professional

Nachdem die USB-Schaltmatrix nun erfolgreich in das Windows-Betriebssystem eingebunden
wurde, werden nun die Messgerdte angeschlossen und konfiguriert. Dies wird in
"Messgerdtekonfiguration.pdf " Beispielhaft Anhand eines Agilent Digitalmultimeters 34405A
beschrieben.
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