USB-Schaltmatrix — Aufrufparameter der Funktionstest-Software

Die Funktionstest-Software wird entweder liber das Desktopsymbol oder die Verkniipfung im
Startmenii ausgefiihrt. Diese Programmsymbole stellen Verkniipfungen mit parameterlosem Aufruf
der Programmdatei "USB-Schaltmatrix.exe" dar. Diese kann aber auch mit Ubergabe von
Aufrufparametern gestartet werden. Diese Parameter ermdglichen z.B. die Auswahl des
Priifprogrammes, der Protokolldatei oder der laufenden Nummer direkt beim Programmstart.

Hinweis: ab Installer- Version 2.0 wird ein zweites Startmeniisymbol "USB-
Schaltmatrix Startparameter" erstellt. Diese Verkniipfung startet den
Funktionstest mit Parameter "HLF", wodurch alle moglichen Parameter
in einem Fenster angezeigt werden.

Einige Optionen des Funktionstests konnen ebenfalls durch Parameteriibergabe festgelegt werden,
d.h. diese Einstellungen werden beim Einlesen aus der lokal gespeicherten Systemkonfiguration
ignoriert und konnen auch nicht durch den Benutzer gedndert werden. Dadurch ist man in der Lage,
wichtige Einstellungen vor Anderungen zu schiitzen. Ein gutes (und unter Umstiinden auch
kostspieliges) Besipiel ist in diesem Zusammenhang eine durch den Priifer versehentlich
ausgeschaltete Messwertaufzeichnung. Der Priifer weis zwar, dass die von ihm getesteten Priiflinge
funktionieren, doch kann dem Kunden gegeniiber der Nachweis dariiber nicht erbracht werden — die
Priifung muss nun wiederholt werden, die Priifzeit verdoppelt sich evtl. sogar.

Es konnen mehrere Parameter gleichzeitig bei einem Aufruf iibergeben werden, es gibt aber auch
zueinander gehorige Parameter, z.B wird man bei aktivierter Messdatenaufzeichnung auch gleich
die automatische Nummerierung einschalten. Die richtige und sinnvolle Verwendung der
Aufrufparameter und die verschiedenen Moglichkeiten, diese unter Windows zu libergeben werden
in diesem Abschnitt beschrieben.

Auf der folgenden Seite findet sich eine Ubersichtstabelle aller Aufrufparameter mit einer kurzen
Beschreibung und den jeweiligen Parameteroptionen.



Tabelle der Aufrufparameter

Parameter kurz

Parameter lang

Beschreibung

PRF:<Priifprog.prf>

Priifprogramm:<Priifprog.prf>

Priifprogramm OHNE Pfadangabe

PRK:<Protokoll.prk>

Protokoll:<Protokoll.prk>

Protokoll OHNE Pfadangabe

PAR:<Startparameter>

Parameter:<Startparameter>

Priifprogramm Startparameter

LAB:<Sprungziel>

Label:<Sprungziel>

Priifablauf springt bei "GOTO**"
zu LABEL <Sprungziel>

NUM:<Prifnummer>

Nummer:<Priifnummer>

Priif- bzw. Seriennummer

EINBEF Einzelbefehl Ausfiihrungsart Einzelbefehl
EINSCH Einzelschritt Ausflihrungsart Einzelschritt
BAR Barcode Enspricht "Barcode erzwingen"
PRFMOD Priifmodul Startet das Priifmodul

PRFEDIT PriifprogrammEditor Startet den PRF-Editor

RELMOD Relaismodul Startet das Relaismodul
CFGMOD Configmodul Startet das Konfigurationsmodul
DEB Debug Debugfenster aktivieren

HLF Hilfe Hilfe zu Startparametern anzeigen




Beschreibung der einzelnen Parameter

Es gibt zwei Arten von Parametern:

1. Ohne Angabe von weiteren Optionen, z.B. Einzelschritt aktivieren "RUNSGL".
2. Mit Angabe von weiteren Optionen, diese werden nach dem Parameter, getrennt durch einen
Doppelpunkt ":" angegeben, z.B. "PRF:Funktionstest.prf"

Folgende Syntaxregeln gelten fiir die Ubergabe der Parameter:

* Bei mehreren Parametern werden diese durch ein Leerzeichen getrennt angegeben.
* Essind zwei Schreibweisen bei den Parametern zuldssig:

* Bei der vollstdndigen Schreibweise werden die Parameter komplett ausgeschrieben,
gemischte GroB3- und Kleinschreibung ist dabei erlaubt, z.B. "BARcode"

* Bei der Kurzschreibweise werden die Parameter in abgekiirzter Form iibergeben, hierbei
diirfen nur Grof3buchstaben verwendet werden, z.B. "BAR"

Fiir dieses Dokument gelten:

* Parameternamen sind Fett formatiert.

* Bendtigte Parameteroptionen beginnen mit "<" und enden mit ">".

* Zusitzliche, optionale Angaben beginnen mit "[" und enden mit "']".

¢ In beiden Féillen verbessern die Klammern die Lesbarkeit innerhalb dieses Dokuments,
werden beim Programmaufruf aber nicht mit {ibergeben, z.B. "PRF:Test.prf".

*  Parameteroptionen sind in diesem Dokument kursiv formatiert, z.B. "PRF:7est.prf".

* Dateiendungen miissen mit angegeben werden, z.B. "PRK:Protokolldatei.prk".

* Jede mogliche Parameteroption wird im jeweiligen Parameterabschnitt detailiert
beschrieben.



Auszufuhrendes Prufprogramm festlegen

PriiFprogramm:<Dateiname.prf>

Wird dieser Startparameter angegeben, wird das Messmodul mit dem angegebenen
Priifprogramm gestartet. Der Dateiname des Priifprogramms wird ohne Ordnernamen
iibergeben, das bedeutet die Datei muss sich im Unterordner "PRF" im
Installationsverzeichnis befinden.

Datenaufzeichnung aktivieren

ProtoKoll:<Dateiname.prk>

Mit Ubergabe dieses Startparameters wird die Priifdatenaufzeichnung eingeschaltet
und eine Protokolldatei festgelegt. Der Dateiname wird ohne Pfadangaben
iibergeben, die Protokolldatei wird im Unterordner "PRK" im
Installationsverzeichnis angelegt.

Startparameter

Mit diesem Startparameter werden die auszufiithrenden Priifprogrammblocke ausgewahlt.
Bei der Ubergabe dieses Startparameters gibt es drei Optionen:

Auszufuhrende Programmbldcke festlegen — Neue Priufprogramme

PARameter:<Startparameter>;<Startparameter2>;<Startparameter N>

Werden mehrere Parameteroptionen, getrennt durch ein Semikolon iibergeben,
entspricht jede Option dem Namen eines DO...END-Blockes. Hier konnen die
Namen der auszufithrenden Priifprogrammbldcke aus mehreren Buchstaben und
Zahlen bestehen.

Auszufihrende Programmbldcke festlegen — Alte Prifprogramme

PARameter:<Startparameter>

Wird nur eine Parameteroption, bestehend aus einer Folge von Buchstaben und
Zahlen tibergeben, entspricht jedes einzelne Zeichen dem Namen eines DO...END-
Blockes. Dementsprechend diirfen im Priifprogramm auch nur Blocknamen mit
einem Zeichen verwendet werden.



Blockausfuhrung bestatigen

PARameter
Wird diesem Startparameter gar keine Parameteroption iibergeben, wird der Benutzer

beim Erreichen eines DO...END-Blockes gefragt, ob der Block ausgefiihrt werden
soll.

Startlabel festlegen

LABel:<Sprungziel>
Wird dieser Startparameter iibergeben, springt das Priifprogramm bei Erreichen des
Befehls "GOTO**" zum als Parameteroption iibergebenen Sprungziel. Befindet sich

im Priifprogramm kein Befehl "GOTO**" wird diese ganz normal Zeile fiir Zeile
abgearbeitet.

Automatische Nummerierung aktivieren

NUMmmer:<Startnummer>

Mit diesem Startparameter wird die automatische Nummerierung aktiviert und der
Zahler auf die angegebene Startnummer gesetzt.

Prufprogrammausfihrung — Einzelprufschritt

EINzelSCHritt

Wird beim Priifablauf eine Zeile mit dem Befehl "Priifschritt" (*) ausgefiihrt, wird
der Benutzer gefragt, ob dieser Priifschritt ausgefiihrt werden soll.

Prufprogramm - Einzelbefehlsausfiihrung

EINzelBEFehl

Das Priifprogramm fiihrt jeden einzelnen Befehl erst nach Bestitigung durch den
Benutzer aus.

Barcode wird zum Start des Prufprogrammes bendatigt

BARcode

Wenn dieser Startparameter iibergeben wird, kann der Priifablauf nur durch Eingabe
eines Barcodes oder der zugehdrigen Seriennummer gestartet werden.



Starte das Prufmodul

PRiFMODul

Wird dieser Startparameter iibergeben wird das Priifmodul ohne weitere Eingaben
gestartet.

Starte das Prufprogramm-Editormodul

PriiFprogrammEDITor:<Dateiname.prf>

Wird dieser Startparameter iibergeben wird der Priifprogrammeditor gestartet. Bei
Angabe eines Priifprogrammes als Parameteroption wird dieses im Editor geladen.

Starte das Relaismodul

RELaisMODul

Wird dieser Startparameter {ibergeben wird das Relaismodul gestartet.

Starte das Konfigurationsmodul

ConFiGMODul

Wird dieser Startparameter iibergeben wird das Konfigurationsmodul gestartet.

Debugmodus aktivieren

DEBug

Wird durch Angabe dieses Startparameters der Debzgmodus aktiviert, wird
zuséatzlich zu den Programmfenstern ein Ausgabefenster angezeigt, in dem wichtige
Statusmeldungen ausgegeben werden.

Hilfe zu den Startparametern anzeigen

HiLFe

Wird dieser Startparameter angegeben, wird vor dem Start der Funktionstestsoftware
ein Fenster mit Hinweisen zur Verwendung der Startparameter eingeblendet.
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