Die Konfiguration von USB-Messgeriten

Messgerite mit USB-Schnittstelle werden auf unterschiedliche Arten angesprochen. Einige Geréte
implementieren eine Virtuelle COM-Schnittstelle, z.B. das 3-Kanal Netzteil "HMP 2030" von
Hameg, andere verwenden die Geriteklasse "USB Test and Measurement Device", z.B. das
Digitalmultimeter "DMM34405A" von Agilent. Diese unterschiedlichen Arten der Ansteuerung
wirken sich auch auf die Testsoftware aus. Die Unterschiede werden im folgenden erldutert.

USB-Messgerite mit virtuellem COM-Port

Zwar wird ein Gerét mit viruteller COM-Schnittstelle an einen USB-Port angeschlossen, fiir
Windows verhilt sich dieses aber wie ein RS232-Gerit. Deshalb miissen USB-Gerédte mit
virtuellem COM-Port im Konfigurations-Modul im Abschnitt RS232-Messgerite konfiguriert
werden, siche weiter unten im Abschnitt "Konfiguration eines RS232-Messgerites mit dem Agilent
Connection Expert".

In einem Priifprogramm werden diese Geréte mit den Befehlen "[:R.*=" und "M:R.*=" angesteuert.

USB-Messgerite der Klasse "USB Test and Measurement Device"

Diese Messgerite werden mit Hilfe des Agilent Connection Expert konfiguriert. In der Testsoftware
werden diese im Konfigurations-Modul im Abschnitt USB-Messgeréite konfiguriert, siche weiter
unten im Abschnitt "Konfiguration eines UBS-Messgerites mit dem Agilent Connection Expert".
In einem Priifprogramm werden diese Geréte mit den Befehlen "[:U.*=" und "M:U.*=" angesteuert.
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Konfiguration eines USB-Messgerites mit dem Agilent Connection Expert

Die Messgeritekonfiguration wird Beispielhaft mit einem Digitalmultimeter von Agilent (DMM
A34405) erklart. Bei diesem Messgerét handelt es sich um ein USB-Messgerit der Klasse "USB
Test and Measurement Device". Wurde dieses Gerdt das erste Mal an einen USB-Port
angeschlossen, erscheint folgendes Fenster:

Assistent fiir das Suchen neuer Hardware

Willkommen
E

Ez wird nach aktueller und aktualisierter S oftware auf dem
Computer, auf der Hardwareinstallations-CO oder auf der
Windows Update-webszite [mit Ihrer Erlaubniz] gesucht.

D atenzchutzrichtlinie anzeigen

Sall gine Yerbindung mit Windows Update hergestell werden,
umn hach Software zu suchen’?

7 Ja. rur diese eine Mal
" Ja, und jedes Mal, wenn ein Gerdt angeschlossen wid
¥ Mein, diesmal nicht

Flicken Sie auf "weiter", um den Yorgang fortzusetzen.

< Zurizk I Wieiter » I Abbrechen

In diesem und dem darauf folgenden Fenster auf "Weiter" klicken.

Assistent fir das Suchen neuer Hardware

5

Mit diesem Asziztenten konnen Sie Software fur die folgende
H ardwarekomponente installieren:

JSE Test and Measurement Device [Aagilent]

y \.I Fallz die Hardwarekomponente mit einer CD
A, oder Diskette geliefert wurde, legen Sie diese
jetzt ein.

Wie mochten Sie vorgehen?

¥ Soitware automatisch installieren [empfohlen)

™ Software von einer Liste oder bestimmten Quele
inztallieren (fur fortgeschittene Benutzer)

Flicken Sie auf "weiter, um den Yorgang fortzusetzen.

¢ Zuriick I Weiter » I Abbrechen
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Daraufhin 6ffnet sich folgendes Fenster:

Assistent fir das Suchen neuer Hardware

Die Software wird installiert._.

% I15E Test and Meazurement Device [Sgilent]

& ZUriick WWEiter = Shbrechern

Im nun folgenden Fenster auf "Fertig stellen" klicken:

Assistent fiir das Suchen neuer Hardware

Fertigstellen des Assistenten

5

Die Software fur die folgende Hardware wurde instaliert:

o=

USE Test and Measurement D evice [Agilent]

Klicken Sie auf "Fertig stellen”’, um den Wargang abzuschlisfen.

Sbbrechen |

% Zuriick
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Nachdem die Treiber erfolgreich installiert wurden den "Agilent Connection Expert" 6ffnen:

Agilent Connection Expert

Utilities

13
Agilent Y154 Options »
Documentation »

»

Help Topics

Exit Agilent IO Contral

About Agilent 10 Control
i start, e, @, 19:45

In diesem wurde nun das Messgerit unter "USBO — 34405A — USBInstrument1" hinzugefiigt:

nngilent Connection Expert . =] ]
File Edit Wiew IO Corfiguration Tools Help
27 Refresh Al R Interactive 10 BE Add Instrument 18 Add Interface

System tasks The instrument I/O systerm controlled by this PC
Refresh all

“Q-:J Refresh all =) T, CHANGEME

S COM1 (ASRLL)

S Lan (TCPIPOY

|H Add an interface = Eﬁ UsEO

o = HE 344054 (USBO::0x0957::
W UsBInstrumentl

‘} Add an instrument

More Information

£) How do I add an instrument?

:-)) How do T get drivers?

%y Wwhere can I find
:)) programming samples?

32 bit: Agilent VISA is the prirmary WISA library

"USBInstrumentl" entspricht dem ersten USB-Messgerit in der Funktionstest-Software, d.h. im
Konfigurationsmodul muss dieses ebenfalls als erstes USB-Instrument konfiguriert werden.
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Jetzt wird die Funktionstest-Software gestartet, entweder iiber das Desktop-Symbol oder im Start-

Menti unter "Programme — USB-Schaltmatrix (x86)". Darauthin 6ffnet sich das Hauptmenii:

[&] USB-Schaltmatrix - Hauptmenis

ZIEGLER GmbH

D

Industrieelektronik DINEN 180 90012000
“Zerutat 01 100 080422

| Prifprogramm Starten |

| Relaismodul |

| Konfiguration |

Firmware Update

Beenden

ZIEGLER GmbH
Industrieelelcronilc

Hofweg 37
37737 Geminden

USB-Schaltmatrix V2.11

Ein Klick auf "Konfiguration" 6ffnet die Systemkonfiguration. Unter "Messgerite - USB" fiir das

erste Messgerit als Konfigurations-Code "A" eintragen und "Konfiguration speichern" klicken.

@ USB Schaltmatrix - Kenfiguratiensmodul V1.0

= S

Konfiguration einlesen |

Mess- und Protokoll- Einstellungen

¥ Simulationsmodus Messgerate
[l Messgerate freigeben

[J Barcode scannen erzwingen
[ Autonummerierung

[l Fehlerhafte Protokolle speichem

Konfiguration speichem

|C FG'\system cfg

)

Messgerate - [EEE488

1 |:| |kein Messgerat korfiguriert

| an Adresse

2 |:| |kein Messgerat korfiguriert

| an Adresse

3 |;| |kein Messgerat korfiguriert

| an Adresse

lein Messgerat konfiguriert

[ Erwsiterte Efassung der Prifizeit

Nachkommastellen EI

Fimenname Ziegler IE GmbH
USB-Schaltmatric

) Modul 1 o

O Modul 2 © M
 Madul 3 Baudrate 115200

O Modul 4

3 Modul 5 O simulationsmodus

2 Modul 6 [ Relaisgruppe Nullsetzen
O Modul 7

Wartezeit 50
O Modul 8 —= = O
Messgerate - USB
Geratename

1[]]

kein Messgerat konfiguriert

2[]]|

kein Messgerat konfiguriert

JH|

kein Messgerat konfiguriert

4[]

kein Messgerat konfiguriert

L - I I

11D
125
135
145
155

an Adresse

lein Messgerat konfiguriert

an Adresse

lein Messgerat konfiguriert

an Adresse

lein Messgerat konfiguriert

an Adresse

|| |kein Messgerat korfiguriert

| an Adresse

lein Messgerat konfiguriert

an Adresse

o

lein Messgerat konfiguriert

an Adresse

lein Messgerat konfiguriert

| an Adresse

|kein Messgerat korfiguriert

| an Adresse

|kein Messgerat korfiguriert

| an Adresse

lein Messgerat konfiguriert

an Adresse

lein Messgerat konfiguriert

50 153 e s

=

an Adresse

Messgerate - R5232

1]
2[]
3[]
4[]

Geratename

| kein Messgerat konfiguriert

| kein Messgerat konfiguriert

| kein Messgerat konfiguriert

| kein Messgerat konfiguriert
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Konfiguration eines RS232-Messgeriites mit dem Agilent Connection Expert

Die Konfiguration eines SCPI-Kompatiblen RS232-Messgerétes wird hier am Beispiel eines "Fluke
45" Digitalmultimeters gezeigt. Zuerst wird dafiir die Schnittstelle am Messgerdt wie folgt
konfiguriert:

* IEEE-Schnittstelle: deaktiviert
e RS232-Schnittstelle: an

« Ubertragungsrate: 9600 Baud
* Parity: no

* Echo: off

Nun wird das Messgerit an einen freien RS232-Port angeschlossen und eingeschaltet, anschlieBend
wird "Agilent Connection Expert" gedffnet. Hier werden die zwei im Screenshot beschriebenen
Schritte ausgefiihrt, da die Konfiguration der Schnittstellenparameter an das Messgerdt angepasst
werden miissen.

F |

[+ Agilent Connection Expert . E@g
File Edit View L'O Configuration Tools Help

.;? Refresh All &Y Undo 2 Properties g Interactive 10 !a. Add Instrument h Add Interface K Delete

i e g i R Ly o | e AT g, PN (1 B3 ) Manually add a new instrument to the configuration

- AreDE=D0, il r ilzhl II_I'_ .Itmﬁﬁ‘ycu!mmm
1. Die zugehdrige Schnittstelle auswihlen |
| Reffeshal |
i InformatietTromprevious settings

[ Change Properties. ..

& WISA interface ID: ASRL1
é...i-@ 1USEQ SICL interface 1D COoM1 /

£ = 344054 (USB0::0%0857:: ~

LY USBInstrument1 LTI . - -
’ el : |2. Schnittstelle konfigurieren |
Baud rate: 9800 Stop bits: 1
Data size: 8 Parity: NONE
Flow contral: NOME SRQ line: RI
Auto-discover: No
—
--
£
=

32 bit: ; 64 bit: 1 providers installed |
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Nach dem Klick auf "Change Properties" 6ffnet sich folgendes Konfigurations-Fenster:

-2 sl mertace O

Set configurable properties for this RS-232 serial interface

VISA interface ID: ’ ASRLI v]
SICL interface 1D COMI -
Logical unit: ’ 1 v]

Baud rate: 9600 b Stop bits: ’l T]
Data size: Parity: INDNE v]
Flow control: NOMNE - SRO line: ’RI v]

K ] [ Cancel ] [ Help

Die Einstellungen aus dem Screenshot stimmen mit denen des Messgerétes iiberein, deshalb konnen
diese mit einem Klick auf "Ok" ibernommen werden.

"' HINWEIS !!!

Da dieses Messgerit an einer RS232-Schnittstelle angeschlossen wurde, miissen zwei zusétzliche
Schritte ausgefiihrt werden, die bei USB-Messgeréten automatisch erledigt werden:

1. Der Schnittstelle wird das Messgerit hinzugefiigt, da dieses im Gegensatz zu USB-Geriten
nicht automatisch erkannt wird.

2. Dem Messgerdt wird ein VISA-Alias zugewiesen. Dieser wird von der Funktinostest-
Software intern verwendet, um das Messgerdt anzusprechen. "ASRLInstrument1" entspricht
hier ebenfalls dem ersten in der Funktionstest-Software konfigurierten RS232-Messgerit,
welil insgesamt bis zu vier RS232-Messgerite angesprochen werden konnen
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So wird der RS232-Schnittstelle manuell ein Messgerdt hinzugefiigt:

- =
[+ Agilent Connection Expert ' 7. ' - . EIEIQ
— -~
File Edit View IO Configuration Tools Help
&' Refresh &l 8 Undo 1 Propetties EH Interactive 10 BF Add Instrument Y Add Interface % Delete

RS-232 Serial Interf-.ce - COM1 (ASRL1)

Instrument I/0 on this PC

Refresh Al

# interface available on this computer. It can only connect

|Auf"Add Instrument” klicken...|

=4, UsEr-PC

Q Information fromprevious settings

o EIE
O coM3 (ASRL3)
LS. AN (TCPIPO)

295 usao

VISA interface |D:
SICL interface ID:

ASRL1

Change Properties. ..

==

COomM1

- HE 34405A (USBO::0x0957::0x061

...und im darauf folgenden
Fenster "Ok" klicken.

(.4 UsBInstrument1 = (e L
Port number: 1 /
Baud rate: 9600 Stop bits: 1
Data size: 8 Pfrity: NONE
Flow control: NONE RQ line: RI
Auto-discover: No

r -
R5-232 Serial Instrument - WI:LINSTR

]

[V] Auto-identify this

[ Cancel ] [ Help

Set configurable properties fgt this RS-232 serial instrument ||

strument

32 bit: ; 64 bit: 1 providers installed

Und diesem Messgerit wird dann noch der bendtigte Alias inkl. Nummerierung zugewiesen:

-
[+ Agilent Connection Expert

File

Edit View I/O Configuration Tools Help

., VISA Alias Properties

& Refresh Al

v Undo

2 Properties

E® Interactiv

(i

ISet configurable properties for this VISA alias

Refresh Al

Instrument IfO on this PC '___9

VISA alias:

VISA address:

ASRLInstrument],

(- HE 344054 (UsBQ

;"-\ISR TINSTR
B% USER-PC @ An identifi i z
' Efg‘ (i oK i)[ Cancel ] [ Help
'"C w Refresh This Instrumefit e
TR
S, LAN (TCPIPO) \ Change Properties
Bﬁ USBO \ Ignore . 5240047,

4L UsBInstru
Add VISA Alias
Change Label

Send Commands To This Instrument

' HINWEIS !!!

Die Nummerierung am Ende von "ASRLInstrument" nicht vergessen, da diese von der
Funktionstest-Software intern benotigt wird um die einzelnen Messgerite auseinander zu halten.
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Jetzt wird die Funktionstest-Software gestartet, entweder iiber das Desktop-Symbol oder im Start-

Menti unter "Programme — USB-Schaltmatrix (x86)". Darauthin 6ffnet sich das Hauptmenii:

[&] USB-Schaltmatrix - Hauptmenis

ZIEGLER GmbH

D

Industrieelektronik DINEN 180 90012000
“Zerutat 01 100 080422

| Prifprogramm Starten |

| Relaismodul |

| Konfiguration |

Firmware Update

Beenden

ZIEGLER GmbH
Industrieelelcronilc

Hofweg 37
37737 Geminden

USB-Schaltmatrix V2.11

Hier wieder die Systemkonfiguration 6ffnen. Unter "Messgerdte - RS232" fiir das erste Messgerit
als Konfigurations-Code "G", bei Port "COMI1" und bei Baud "9600" eintragen und abspeichern.

@ USB Schaltmatrix - Kenfiguratiensmodul V1.0

= S

g

Mess- und Protokoll- Einstellungen

¥ Simulationsmodus Messgerate

[l Messgerate freigeben

[J Barcode scannen erzwingen

[ Autonummerierung

bl Fehlerhafte

Protokolle speichem

[ Erwsiterte Efassung der Prifizeit

Nachkommastellen EI

Fimenname Ziegler IE GmbH
USB-Schaltmatric
) Modul 1 o
O Modul 2 © M
 Madul 3 Baudrate 115200
O Modul 4
3 Modul 5 O simulationsmodus
2 Modul 6 [ Relaisgruppe Nullsetzen
O Modul 7

Wartezeit 50
O Modul 8 —= = O
Messgerate - USB

Geratename

1[]]

kein Messgerat konfiguriert

2[]]|

kein Messgerat konfiguriert

JH|

kein Messgerat konfiguriert

s[-|

kein Messgerat konfiguriert

)

.
| Konfiguration einlesen ( Konfiguration speichem D:FG"-S;.-stem.c‘fg

Messgerate - [EEE488

1 |:| |kein Messgerat korfiguriert

| an Adresse

2 |:| |kein Messgerat korfiguriert

| an Adresse

3 |;| |kein Messgerat korfiguriert

| an Adresse

lein Messgerat konfiguriert

an Adresse

lein Messgerat konfiguriert

an Adresse

lein Messgerat konfiguriert

an Adresse

lein Messgerat konfiguriert

an Adresse

|| |kein Messgerat korfiguriert

| an Adresse

L - I I

lein Messgerat konfiguriert

an Adresse

o

10 | - | [kein Messgerat korfiguriert

an Adresse

11 |:| lein Messgerat konfiguriert

| an Adresse

12 |:| |kein Messgerat korfiguriert

| an Adresse

13 |:| |kein Messgerat korfiguriert

| an Adresse

14 |:| lein Messgerat konfiguriert

an Adresse

5 |:| lein Messgerat konfiguriert

50 153 e s

=

an Adresse

Messgerate - R5232

Geratename

1]

kein Messgerat konfiguriert

2[]]|

kein Messgerat konfiguriert

kein Messgerat konfiguriert

]|
[

kein Messgerat konfiguriert
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Im folgenden Bild sind die fiir die Messgeréte wichtigen Einstellungen zusammengefasst:

-
@ USE Schaltmatrix - Konfigurationsmodul V1.0

) = —l—

e i
Korfiguration speichem ) |C Fi3 aystem cfg | Suche “cfg

Mess- und Protokoll- Einstellungen

lwl Simulationsmodus Messgerate

Nachkommastellen

Firmenname

IJSB-Schaltmatrix
() Modul 1
) Modul 2
) Modul 3
) Modul 4
) Modul 5
2 Modul &
O Maodul 7
) Modul 8

Messgerate - LUSB

[wl Messgerate freigeben
[ Barcode scannen erzwin
lwl Autonummeriemng

lwl Fehlerhafte Protokolle sp

Korfiguration einlesen 1 1
H!m- Die neue Konfiguration
Messgerate - |E

¢ ,’—' abspeichern!
1 |_| ||-:ein Messgerat konfiguriert | an Adresse

lwl Erweiterte Efassung der Prifzeit

1
Simulationsmodus deaktivieren,}: worfiquniet | an Adresse
da die Messgerate sonst nicht 7" | an Adresse
angesteuert '.ﬂ..rna-rn:hen.l_II orsapenr | an Adrosso

5 |:| ||-:ein Messgerat konfiguriert | an Adresse

& |:| ||-:ein Messgerat korfiguriert | an Adresse IE
|Eegler IE GmbH 7 |:| ||-:ein Messgerat korfiguriert | an Adresse |E|
2]

A

COM-Port

Baudrate

Com1 -

8 |:| |kei|'| Messgerat korfiguriert | an Adresse
9 |:| ||-:ei|'| Messgerat konfiguriert | an Adresze
10 |:| kein Messgerat konfiguriert
1[-] Hier den Portnamen und

an Adresse

U $Hier den zugehdrigen
L1 # Messgerite-Code eingeben,
wad siehe "Messgeratecodes.pdf *

fon liewo] die jeweilige Baudrate
12 kein Messgers
D —— einstellen, diese findet man

im Agilent Connection Expert.
ess0ers

\essgerat konfiguriert | argAdresse

Geratename

kein Messoerat konfiguriert

kein Messgerat konfiguriert

kein Messgerat konfiguriert

kein Messgerat konfiguriert

Messgerate - R5232

Geratename Pot  Baudrate
1 |:| keein Messgerat konfiguriert . | || 0

2 |:| kein Messgerat konfigurie - | ||

Nachdem die oben markierten Einstellungen vorgenommen wurden, muss nur noch die Schnittstelle
zur USB-Schaltmatrix konfiguriert werden, dann steht den ersten Funktionstests nichts mehr im

Wege.
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Schnittstellenkonfiguration der U Schaltmatr

Zuerst muss mit Hilfe des Gerdtemanagers herausgefunden werden, welcher COM-Port fiir die
USB-Schaltmatrix verwendet wird:

IIE)AE II.“I'.
te ear| nsicht Fav

= ?|/ Suchen

) Zurlick: =
e d

Adresse I[} Systemsteuerung

j a Wechseln zu

Systemsteuerung

[} Zur Kategorieansicht
wechseln

Siehe auch

® windows Update
@) Hilfe und Support

@ Programmzugriff und -standards

% Windows Update

&2 Windows-Katalog

Energieoptionen

e

Intel(R) Extreme
Graphics

o e

Hetzwerkinstalla...

=) 2

Schriftarten

L)

Sounds und
Audiogerate

Scanner und
Kameras

()

Soundeffekt-Ma...

o

Taskleiste und
Startmenti

i e

Tastatur

Windows
CardSpace

Programme
Dokumente
Einstellungen

Suchen

Professional

Hilfe und Support

Ausfiihren...

etzwerkverbindungen
rucker und Faxgerate
askleiste und Startmenii

@ Herunterfahren...

4| Windows XP

[ & @ L Bildschirmfotos

| & systemsteuerung

Gamecontroller

Netzwerkverbind...

Geplante Tasks

Internetoptionen

Ordneroptionen

©

Sicherheitscenter

&

Sprachein-/ausg...

Modemaoptiop€n

Hardware -
¥
J
Maus

Gerate-Manager

B4

Systemwiederherstellung
Aligemein

| Computemame

Der Gerate-Man:
Hardwareger
die Eigen:

Regions- und
Sprachoptionen

=11

el sind. Ober Windows
iber Uber disse Website

installierte Treiber mit Windows komp;
Update kénnen Sie festlegen, wie
aktualisier: werden sollen.

Treibersignierung Windows Update

/7

Software

Gnnen Sie verschiedene Hardware-
ichten und speichem

Hardwareprofile

Ober Hardwareprof]
konfigurationen

Datei Aktion Ansicht

=1of x|

-

| & 2E

‘Windows-Firewall

Bietet Optionen zum Anpassen der [
Funktionalitat des Computers, zum |
Entfernen von Pregrammen und zur
Netzwerkverbindungen und Benutze

¥ Anschliisse (COM und LPT)
,,__\y' ECP-Druckeranschluss (LPT1)
/:? Kemmunikationsanschluss {COM1)

7 _Kommunikationsanschluss (COM2)
--
-9 Audio-, Video- und Gamecontroller
f Computer
=) Diskettencontroller
- DVD/CD-ROM-Laufwerke
% Grafikkarte
=) IDE ATA/ATAPTE-Controller
5 [EEE 1284.4-Geriite
- IEEE 1284.4-kompatible Drucker
ES Jungo
e Laufverke
") Mause und andere Zeigegerate
& Monitore
HS Netzwerkadapter
ﬁ Prozessoren
F+l--Ze Sneichervalumes

Das ist der gerade installierte
Virtuelle COM-Port. Dieser
wird im Hyperterminal bzw. in
der Anwendersoftware zur
Ansteuerung der

Schaltmatrix verwendet.

i2 Installation unte...| 2 Geriite-Manager

Dieser Portname und einige andere Einstellungen werden nun im

Abschnitt "USB-Schaltmatrix" eingetragen, siche dazu den Screenshot auf der nichsten Seite.

20.12.2011/09:37:35

Konfigurationsmodul im



Konfiguration der USB-Schaltmatrix-Schnittstelle

r = -
@ USE Schaltmatrix - Konfigurationsmodul V1.0 [ = ihj

1 Modul 3 Baudrate 115200
121 - 1lkein v

) Modul 4 ezzgerst korfiguriert an Adresse

Owouss | [0 smimemmonel €[ S0 0000, O

an Adresse

{_3 Modul & [ Relaisgruppe Mullsetzen an Adresse

deaktiviert ist.

Korfiguration einlesen ||| Korfiguration speichem |C F&hsystem cofg | Suche " cfg
Mess- und Protokol- Enstellungen | 4. Konfiguration abspeichern |
lwl Simulationsmodus Messgerate
Rl Messnesati frcigehen 1 |:| ||-:ein Messgerat konfiguriert | an Adresse
[ Bancode scannen erzwingen 2 IZI ||-:ein Messgerat konfiguriert | an Adresse
BT P e — 3 kein Messgerat korfiguriert an Adresse
1. USB-5Schaltmatrix Modul auswéhlen 4 %Ik = — I s
(bei nur einer Schaltmatrix Modul 1) e s
T TSSO T T T 5 |:| ||-:ein Messgerat korfiguriert | an Adresse
MNachlkommastellen 6 |:| ||-:ein Messgerat korfiguriert | an Adresse IE
— Ad =
Firmenniame [Zegler IE GmbH | 1[2_ Hier wird der zuvor emmitiefie || = ===
Portname ausgewihlt. | | an Adresse
USE-Sadhstimatrix 3| - [ lkein Messgerat konfiguriert | an Adresze
% Modul 1) 3. Di Agt i
- Die Baudrate betragt im
oeu COM-Port ComM1 = . g :I an Adresse
> Modul 2 Lieferzustand 115200.
- an Adresse

Ois) Mo B0 ] = i
N/
Messgerate - LISB Messgerate - R5232
Geratename Geratename Pot  Baudrate
1 |:| | keein Messgerat konfiguriert | 1 |:| | keein Messgerat konfiguriert | | || 0 |
2 |:| | keein Messgerat konfiguriert | 2 |:| | keein Messgerat konfiguriert | | || 0 |
3 |:| | kein Messgerat konfiguriert | 3 |:| | kein Messgerat konfiguriert | | || 0 |
4 |:| | kein Messgerat konfiguriert | 4 |:| | kein Messgerat konfiguriert | | || 0 |
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